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Инструкция по монтажу напольной плитки
· Напольная плитка устанавливается на любых ровных, прочных, сухих и чистых поверхностях. 

· Содержание влаги в основании не должно превышать значения указанного производителем клея для установки. В бетонном основании не более 3% при измерении карбидокальциевым гидрометром, 5% - обычным протиметом. 

· Температура помещения и основания пола должна соответствовать требованиям производителей сопутствующих материалов (клея, грунта и т.д.). Оптимальная температура 15-18 °C. Минимальная температура основания не ниже 12 °C и не более 25 °C несмотря на то, что температура использования клея может быть выше указанной. 

· В течение всего периода установки плитки температура помещения должна поддерживаться в одном постоянном режиме до полного высыхания клея. 

· Клей должен быть подобран в соответствии с рекомендациями производителя пола для характерного типа материала и соответствующих условий и требований спецификации. 

· Перед установкой, для полной "акклиматизации" плитки, рекомендуется распаковать и разложить ее небольшими партиями на ровной поверхности вдали от источников тепла. 

· Клей наносится зубчатым шпателем. Плитка должна быть вдавлена в клеящее вещество перед тем как оно высохнет. После покрытия пол прокатывают 70-100 килограммовым катком в обоих направлениях для исключения повторения зубчатой рельефности при застывании клея. 

· Определяется центр помещения - стартовая точка. Для обозначения начальных рядов используют меловые линии. В дальнейшем плитку укладывают симметрично, начиная от центра по направлению к стенам. 

· Напольная плитка имеет направленную структуру и должна устанавливаться в соответствии с пунктирными линиями на обратной стороне плитки. При установке плитки в одном направлении линии должны оставаться на одной стороне (либо развернуты на 90°). Это важно для избежания иллюзорного восприятия цвета. 

· Клинкерная керамика легко и без сколов режется болгаркой или «плиткорезом».

· Укладка плитки и ступеней для внутреннего и наружного применения должна производиться на подготовленное основание. При укладке плитки на цементное (бетонное) основание, оно должно быть полностью сухим, чтобы при эксплуатации избежать появления трещин с внутренней стороны плитки и выступания цементных пятен на поверхности плитки. 

· Одним из основных достоинств клинкерной плитки является т.н. «игра цвета». Перед укладкой плитку необходимо перемешать из разных коробок, т.к. плитки в них могут отличаться по тону. 

· Для проведения наружных работ необходимо использовать морозоустойчивые и влагонепроницаемые клей и затирку. 

· При укладке необходимо обращать внимание на то, чтобы линии на оборотной стороне всех плиток шли в одном направлении, в противном случае могут возникнуть трещины в швах между плитками. 

· При укладке ступеней клей необходимо наносить только на внутреннюю горизонтальную поверхность, т.е. носик у ступени с внутренней стороны приклеивать не надо.
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· Ширина шва при укладке клинкерной напольной плитки и ступеней должна равняться 8÷10мм.

· Одно из основных условий для хорошей, надежной укладки напольной плитки – ровно и на одинаковую толщину положить клей на несущую поверхность и саму плитку. 

· После затирки швов выложенную плитку необходимо очистить от всех загрязнений и остатков раствора для затирки швов.

Внимание: 

· Для предотвращения загрязнения поверхности, необходимо закрывать уложенную плитку картоном или любым другим защитным материалом до полного высыхания. Загрязнения плитки раствором и брызгами краски должны быть незамедлительно удалены с плитки. Время высыхания – 5-10 дней.

· ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ

· После полного высыхания уложенной плитки необходимо удалить с помощью воды остатки раствора и затирки. Если остатки раствора сильно присохли к плитке, то их можно удалить с помощью специальных средств для удаления цемента.

